第三章　8088/8086系列微机实验指导
本章是为8088/8086十六位微机接口实验编写的详细实验指导，系统上提供的全套实验是按《微机原理与接口》等课程设置的。手册中详细叙述了各实验目的、实验内容、实验原理图、程序框图。

一、实验指导书中所列的实验程序已经固化在监控管理CPU中，在“P.”状态下，按动“0”→再按“EV/UN”，即可完成实验程序的装载。因实验程序中采用子程序形式较多，要互相调。可以通过系统自带的键盘输入各种命令运行系统RAM中的实验程序，显示实验结果完成各个实验项目。

在与PC机联机状态，可将各个实验程序进行编译、连接、下载到实验系统RAM中利用系统操作命令完成各实验。

二、实验接线图上的粗实线表示学生在实验时要用导线连接起来。

三、每个实验程序的序号、实验名称、入口地址见下表

硬件部分实验
	实验序号
	硬件实验名称
	入口地址

	实验一
	8251串行口实验（一）自发自收
	35C0H

	实验二
	8251串行口实验（二）与PC机通信
	3FD0H（接收）

3FD8H（发送）

	实验三
	8255 控制交通灯
	32F0H

	实验四
	8259中断实验
	3400H

	实验五
	8237A可编程DMA控制实验
	3900H

	实验六
	A/D转换实验
	3390H

	实验七
	步进电机控制
	3620H

	实验八
	2×16LCD液晶显示实验
	3B38


